
2

A B/cm

63491

4”
1 14

85

12 2,5 45

5

63492 2 22
63493 3 28
63494

6”
1 11

16 4,0 9063495 2 18
63496 3 22
63497

8”
1 10

114

20 5,0 20063498 2 16
63499 3 20
63500

10”
1 9

35 6,0 31063501 2 12
63502 3 18
63503

12”
1 8

135

30 6,5 41063504 2 11
63505 3 16
63506

14”
1 7

35 7,5 65063507 2 10
63508 3 14

ISO 234/1

ISO 234/2

A B/cm

63527

4”
1 14

85

12 2,5 40

5

63528 2 22
63529 3 28
63530

6”
1 11

16 4,0 8063531 2 18
63532 3 22
63533

8”
1 10

114

20 5,0 18063534 2 16
63535 3 20
63536

10”
1 9

35 6,0 27063537 2 12
63538 3 18
63539

12”
1 8

135

30 6,5 37063540 2 11
63541 3 16
63542

14”
1 7

35 7,5 60063543 2 10
63544 3 14

ISO 234/1

ISO 234/2

A B/cm

63563

4”
1 14

85

10,5 3,0 24

5

63564 2 22
63565 3 28
63566

6”
1 11

16 4,5 7063567 2 18
63568 3 22
63569

8”
1 10

114

20 6,0 15063570 2 16
63571 3 20
63572

10”
1 9

25 7,0 26063573 2 12
63574 3 18
63575

12”
1 8

135

30 8,5 37063576 2 11
63577 3 16
63578

14”
1 7,0

35 10 65063579 2 10
63580 3 14

ISO 234/1

ISO 234/2

1 2 3

Tolérance de coupe conforme à la norme : ISO 234/2 (+/- 8%)

Angle de coupe conforme à la norme : ISO 234/2 (65º +/- 5%)

LIMES PLATES PARALLELES

LIMES PLATES DE BOUT

Tolérance de coupe conforme à la norme : ISO 234/2 (+/- 8%)

Angle de coupe conforme à la norme : ISO 234/2 (65º +/- 5%)

LIMES DEMI-RONDES

Tolérance de coupe conforme à la norme : ISO 234/2 (+/- 8%)

Angle de coupe conforme à la norme : ISO 234/2 (65º +/- 5%)

Batarde Demi douce Douce


