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2Corde de pianoType de fil de fer: Moyen Dur75 Kg/mm2

750 N/mm2
180 Kg/mm2

1800 N/mm2
230 Kg/mm2

2300 N/mm2

62480 235 43 19 13 55 5 3 2,5 380 6 1

62495 165 35 14 10 39 3,5
2,5 2

220
6 162496 180 40 16

11
50 4 230

62479 210 44 19 60 4,5 2,8 2,2 280

62498 160 55 11
9,5

2,5 46 3 2 1,5 170
6 1

62499 200 75 15   3 70 3,5 2,5 2 210

62500 160 50 13
9,5 3 32º

41 3 2 1,5 170
6 1

62501 200 75 14 90 3,5 2,5 2 210



3Corde de pianoType de fil de fer: Moyen Dur75 Kg/mm2

750 N/mm2
180 Kg/mm2

1800 N/mm2
230 Kg/mm2

2300 N/mm2

62300 180
40 21 12

24 3,5 2,7 2,2 350
6 1

62598 200 22 4 3 2,5 380

62299 160 37 23
11

35 3 2,5 2 210
6 1

62350 190 40 25 29 3,5 2,7 2,2 250

MATÉRIEL Corps Cr-V
Manches BIMAT

DURETÉ Général 45HRC
Zone de coupe 55-60 HRC

FINITION TITACROM®



4Corde de pianoType de fil de fer: Moyen Dur75 Kg/mm2

750 N/mm2
180 Kg/mm2

1800 N/mm2
230 Kg/mm2

2300 N/mm2

Électriciens Réseaux hautes tensions Industrie chimique

Centrales électriques Réseaux de basse tension Pompiers

Stations et subdivisions électriques Télécommunications Voiries et réseaux divers (VRD)



5Corde de pianoType de fil de fer: Moyen Dur75 Kg/mm2

750 N/mm2
180 Kg/mm2

1800 N/mm2
230 Kg/mm2

2300 N/mm2

76606 165 35 14 10 39 3,5
2,5 2

220
6 176607 180 40 16

11
50 4 230

76609 210 44 19 60 4,5 2,8 2,2 280

76611 235 43 19 13 55 5 3 2,5 380 6 1

76612 160 55 11
9,5

2,5 46 3 2 1,5 170
6 1

76613 200 75 15   3 70 3,5 2,5 2 210

76614 160 50 13
9,5 3 32º

41 3 2 1,5 170
6 1

76615 200 75 14 90 3,5 2,5 2 210
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76616 160 37 23
11

35 3 2,5 2 210
6 1

76617 190 40 25 29 3,5 2,7 2,2 250

76618 180
40 21 12

24 3,5 2,7 2,2 350
6 1

76619 200 22 4 3 2,5 380

MATÉRIEL Corps Cr-V
Manches BIMAT

DURETÉ Général 45HRC
Zone de coupe 55-60 HRC

FINITION TITACROM®


