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PHILIPS

DIN 5262

DIN 5262

DIN 5262

PHILIPSPHILIPS

PHILIPS

PHILIPS-À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES

1000V

1000V

POZIDRIV

DIN 5262

66438 PH-0 3 60 85 145 26 16

1

66439
PH-1 5

100
105

205
34 8

66437 300 405

66440
PH-2 6

125
115

240
36

6
66443 300 415

66441 PH-3 8 150
130

280
40 -

66442 PH-4 10 200 330 -

66444 PH-1 5 8 100 105 205 8 8

1
66445 PH-2 6

11
125 115 240

11
6 -66446 PH-3 8 150

130
280

66447 PH-4 10 16 200 330 16

76628 PH-0 4,4 5 60 85 145 26 16

1

76738
PH-1 6,4 7,6

80
105

185
34 8

76629 100 205

76630 PH-2 7,4 9,6 125 115 240 36

6 -76631 PH-3
9,4 12,3

150
130

280
40

76632 PH-4 200 330

66456 PZ-0 3 60 85 145 26 16

1

66457
PZ-1 5

100
105

205
34 8

66472 300 405

66458
PZ-2 6

125
115

240
36

6
66473 300 415

66459 PZ-3 8 150
130

280
40 -

66460 PZ-4 10 200 330 -

79163 PH-1 6,4 7,6 100 105 205 34 8
1

79164 PH-2 7,4 9,6 125 115 240 36 6

      1.000V
IEC 60900

      1.000V
IEC 60900


