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Bâtiment et travaux publics Industrie générale Télécommunications Services collectifs

Numéro de référence
1032847

Type de produit
Antichute

Gamme
Harnais

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

Utilisation du produit
Les harnais Miller H-Design® représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et
l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.

Présentation générale

Caractéristique
Sangles d'épaule : Sangle vert standard de 44 mm. Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches)
Résistance à la rupture : >27 kN

Caractéristique
Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches)
Résistance à la rupture :> 27 kN

Caractéristique
Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture :> 23 kN

Caractéristique
Point d'attache sternal : longues boucles sangle.

Caractéristique
Boucles automatiques en aluminium : Résistance à la rupture :> 9 kN

Caractéristiques & Avantages

Harnais Miller H-Design®
2 points avec boucles
automatiques et 2 boucles
sangle - Taille 1

 

CODE ARTICLE: 1032847

Harnais 2 points Miller H-Design® avec 2 boucles sangle
sternales et des boucles automatiques sur la bavaroise
et les cuissardes - Taille 1.
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Caractéristique
Boucles manuelles en acier : Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >9 kN

Caractéristique
Poids : 1,04 Kg   Résistance à la rupture : > 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361

Caractéristique
Certifié pour une charge de 140 kg maximum.

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Attestation CE
Certificat d'examen de type CE 1032846- 1032847 - 1032848 - 1032849

Numéro d'attestation
0082/490/160/05/14/0151

Certifications

EN 361

Certifications

1032846-1032847-1032848-1032849 Data Sheet EN
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/fall_protection
/full_body_harness/4294983952/1033.aspx

Documentation

Manuel d'utilisation
NT90023600 IND B

Informations complémentaires

Code EAN
63079098

Pays d’origine
France

Conditionnement
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Miller H-Design 2 points avec boucles automatiques et boucles sangle 1032847
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