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Simple, robuste et prêt à l’emploi, le kit Dräger vous protège 
là où une protection isolante de catégorie 3, 
sous adduction d’air est nécessaire.

CET ENSEMBLE EST COMPOSÉ DE 

 – un masque complet et son sac de 
protection

 – une soupape à la demande
 – un régulateur muni d’un sifflet l’alerte 
et son ceinturon

 – une mallette de transport 

AVANTAGES

 – Le sifflet d’alarme indique au porteur 
la baisse de la pression du réseau 
d’air respirable en dessous de 4,5b, 
pression minimum nécessaire au bon 
fonctionnement de l’EPI

 – Le régulateur est réversible dans son 
boîtier et convient donc aux droitiers 
comme aux gauchers

 – Le masque Panorama Nova est muni 
d’une double lèvre d’étanchéité qui 
facilite l’étanchéité faciale

 – La soupape à la demande PLUS 
est particulièrement confortable en 
réduisant la résistance inspiratoire et 
le bruit

Kit adduction d’air Dräger
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VERSIONS DISPONIBLES CODE

Kit adduction d’air Dräger avec raccord CEJN 3680835
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SIÈGE DU GROUPE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France s.a.s.
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67

SUISSE
Dräger Safety Suisse SA
Rue du Grand-Pré 4
1007 Lausanne / Vaud
Tél +41 21 647 37 00
Fax +41 21 647 38 00

BELGIQUE
N.V. Dräger Safety Belgium 
S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60 

REGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Fabricant :
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Allemagne

Dräger X-plore® 
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Ceinture
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Masque
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Soupape à la demande
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Sac à masque
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Mallette

LES COMPOSANTS

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés des matériaux anti-statique (conforme à la zone 1)
Raccord laiton (plaqué Ni)
Couvercle Nylon 6/6
Ceinturon polyester, polyester avec revêtement PTFE, cuir, ignifuge PA6
Poids < 0,5 kg
Homologations européeennes EN EN 14593 parties 1 et 2, Directive EPI 89/686/CEE
Raccords d’entrée d’air (standard) standard : Série Dräger CEJN 96 
 options disponibles : Stäubli
Taille (LxHxL) Système de raccord à la ceinture 120 mm x 160 mm x 40 mm
Température d’utilisation -30°C à +60°C
Température de stockage -15°C à +40°C
Pression d’entrée sur le porteur 5 bar à 10 bar
Débit 400 l/min à 1200 l/min
Volume sonore du sifflet > 90 dBA


