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Administration

Numéro de référence
1002899

Type de produit
Antichute

Gamme
Connecteurs

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

Utilisation du produit
Le connecteur est utilisé avec une ligne d'ancrage et il est installé à distance avec une perche téléscopique.

Présentation générale

Caractéristique
Sa grande ouverture est idéale pour l’amarrage aux poutrelles, poutres Facile à monter et compatible avec une perche
téléscopique Résistance à la rupture élevée, >22 KN

Avantage
Connecteur à ouverture de 150 mm, à utiliser avec une perche télescopique et une ligne d'ancrage.

Caractéristiques & Avantages

Extérieur
Connecteurs
OUVERTURE: Ø150mm ou forme carrée 120 x 120mm

Descriptif technique

Connecteur MK01

 

CODE ARTICLE: 1002899

Connecteur pour une utilisation avec perche
télescopique, ouverture 150 mm
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Dimensions
Longueur
470mm

Largeur
210mm

Épaisseur
85mm

Performances
Résistance à la rupture
2300 daN, 22 KN

Poids (kg)
1,222 KG

Température d'utilisation
-30°C à +50°C

Informations complémentaires
Norme EN 795

,

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
0333 AFAQ/CTH

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
0082-490-160-12-12-0315

Certifications

Manuel d'utilisation
NT90005864 IND K

Fiche d'informations sur l’utilisateur
Manuel d'utilisation

Informations complémentaires
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