
EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE

Tèl. : (33) 04 72 26 23 23 – Fax. : (33) 04 72 26 23 20 – Mail : contacts@europrotection.fr

VERRES MINERALES DE SOUDURE

Réf. 63101, 63109, 63110, 63111, 63112, 63113

Réf. 63201, 63209, 63210, 63211, 63212, 63213
FICHE TECHNIQUE

TEINTES ET REFERENCES

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

AVANTAGES SPECIFIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

Ce modèle est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type 10601-IFAA-00 2004-11-18 (incolore EN166)

67458-PTB-98 (teinte 9)

67457-PTB-98 (teinte 10)

67456-PTB-98 (teinte 11)

67455-PTB-98 (teinte 12)

67454-PTB-98 (teinte 13)

Délivrée par DIN CERTCO (organisme n° 0196)
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• Verres de soudure en protane

• Taille : 105 x 50 mm et 110 x 90 mm

• Verres adaptables sur les masques de 
soudure 66600 et 66601

• Adaptable sur les écrans de soudure • Interchangeable

• Verres teintés : Soudure

• Emballés par 10 • Carton de 100 verres teintés

• Carton de 500 verres incolores

Teinte 105 x 50 mm 110 x 90 mm

Incolore 63101 63201

9 63109 63209

10 63110 63210

11 63111 63211

12 63112 63212

13 63113 63213

• Verres incolores : Protection 
des verres soudeur

EN 166 et EN 169 


